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jacenas de cubierta

La cubierta, adem s de servir de
proteccion de la edificacion frente a
agentes externos (lluvia, viento, nieve, etc)
desempena un papel fundamental en la
percepcién espacial interior del edificio
Por este motivo disponemos de diversos
tipos de j cenas y correas de cubierta,
aplicables cada una a las necesidades de
nuestro cliente.

DELTA

TECSYLON

PRESIDENT

ANCORA

H7

TEC 50

PC-50

DALLA

T-50 ARMADA
RECTANGULAR ARMADA

TUBULAR
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JACENAS | DELTAS

DELTA es la tipologia de viga prefabricada éptima para la ejecucién de naves industriales a dos aguas sin
pilares en la crujia central., ya que lleva incorporada la pendiente de la misma. Las fabricamos con seccién
variable doble T y pendiente del 10%, un valor adecuado a ubicaciones medias en cuanto a la altitud de la
edificacion. El disefo de estas vigas puede ser armado 6 pretensado para luces cortas y pretensado para
luces superiores a 18 m.

Sila altitud de la edificacion esta por debajo de los 400 m, podemos disenar la cubierta con menor pendiente,
eligiendo la m s acorde con la versatilidad de la nave, en base a otra tipologa de viga como puede ser la
viga TECSYLON (cubierta practicamente plana, ya que la contraflecha de estas vigas llevan el agua a sus
extremos) con vigas |, con las cuales podemos dar la pendiente ptima apoy ndolas en pilares con distinta
altura.
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| TECSYLON

Este tipo de cubierta nos permite ejecutar grandes luces con la menor cantidad de elementos estructurales
posibles, ya que alcanza luces superiores a 40 m sin necesidad de apoyos intermedios. Esto nos posibilita
generar espacios diafanos y, a la vez, nos da una sensacién de ligereza espacial acompanada de cierta in-
gravidez. Tiene como ventaja adicional, si cada viga TECSYLON apoya en pilar, que no es necesario colocar
canalones, ya que la misma viga hace de canaldn, llevando el agua a los extremos de la nave donde estan

ubicadas las bajantes.



Podemos dise ar todas las | cenas
T CSYLON apoyadas en pilares, con
un interese de hasta 8,00 m. (longitud
limitada por la chapa de cubierta
curvada] emplear | cenas salvapilar,
quedando los pilares cada 15, 18, 20 ¢
hasta 25 m.
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La chapa de cubierta puede ser tipo sandwich, compues-
ta por chapa prelavada doble de 0,6, 07, 0,8 6 1,00 mm de
espesor, con aislamiento intermedio de fibra de vidrio con
espesores entre 80y 100 mm.

Como elemento de cierre entre tecsylon se emplean diversos materiales como pueden ser: acero galvaniza-
doy lacado, aluminio o policarbonato.

Generalmente se sustituye una porcion de superficie del material empleado por superficies traslicidas para
conformar los lucernarios. Estas superficies traslicidas suelen ser doble placa de poliéster reforzada con
fibra de vidrio.
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| PRESIDENT

Esta cubierta representa una novedosa solucion estructural en el diseno de edificios prefabricados.

Laviga de cubierta President, de seccion transversal en forma de omega, consigue con su geometria
aportar la recogida de las aguas pluviales asi como conformar por si misma gran parte de la cubierta
del edificio.

Para ello, y durante el proceso de produccion en fabrica, se coloca se coloca un conjunto compuesto
por chapay aislamiento que proporciona a la pieza una perfecta impermeabilizacién.

La cubierta colocada en obra se compone de chapas superiores e inferiores, éstas Ultimas con
aislamiento. El hueco creado entre ellas constituye una camara de aireacion con efecto “techo frio”,
lo cual beneficia térmicamente al edificio.

CARACTERISTICAS

Peso = 5,50 kN/m
Lmax = 26,00 m
i/emax = 6,00 m

R =90 min

SECCION



SOLUCION DE CUBIERTA:

Ventajas de este tipo de cubierta:
- Diseno estético, ideal para naves comerciales. Incluye falso techo.
- Rapidez de montaje.
- Posibilidad de espacios diafanos, de hasta 16,00 x 26,00 m, ideal para naves logisticas.
- Aprovechamiento de la altura total del edificio.
- Gran ligereza del conjunto.

- Durabilidad en el tiempo, por su alta calidad de productos e industrializacion. Gran parte
de la cubierta es montada en fabrica.

- Flexibilidad de implantaci n de instalaciones
( placas fotovoltaicas, equipos de climatizacion, etc... )

- Facil acceso para tareas de mantenimiento.



jacenas -

Eluso cadavez mayorde energiasrenovables,
hace que la construccion de cualquier tipo
de edificacion esté preparado para poder
instalarlas de la manera mas eficiente
posible.

Conestasoluci ndecubiertadamoslaopci n
de colocar placas fotovoltaicas, de manera
que un porcentaje muy alto de la cubierta
pueda recibirlas de diferentes maneras.

Vista Interior

Vistas de Cubierta con Placa Fotovolta

ica

Vista de Cubi

|
erta
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| ANCORA

Nuestra novedosa jacena de cubierta "ANCORA" posee una seccién transversal en forma de ancla,
que con un canto total de 2,00 m, nos permite solucionar grandes luces, superiores a 40,00 m.

La peculiaridad de su disefio consiente acabar la cubierta con jacenas TEC-50 (longitud méxima
18,00 m) 6 vigas President (longitud maxima 25,00 m] que se apoyan isostaticamente y a media
madera en sus alas inferiores.

Ademas de la singularidad de su disefno, la pieza aporta indudables mejoras constructivas, estéticas
a la vez que econdmicas:

- Se minimiza el canto de jacena bajo rasante de cubierta produciendo una disminucion
notable en la altura de pilares y en la superficie de cerramiento de fachadas.

- Da lugar a grandes espacios diafanos, ofreciendo ademas muchas de posibilidades
en la ejecucién de la cubierta, combinandola con la viga President.

- Su geometria garantiza su valor como pieza cortafuegos en cubiertas planas.

- Posee doble canal de recogida de aguas pluviales recogiendo ambas vertientes, como
resultado final fachadas e interiores totalmente libres de bajantes.



SECCION

PP =17,70 kN/m
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| H7

La jacena Canal H7 tiene una seccion
transversal en forma de "H", para formar
un canal de recogida y encauzamiento de
agua. Ademas sirve de apoyo para la viga
de cubierta President, con la que forma
esta singular tipologia de cubierta.
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| TEC 50

Este tipo de correas van colocadas sobre
las ] cenas de cubierta ya descritas, siendo
sobre estos elementos sobre los que
descansa la cubierta.

La ventaja fundamental de esta correa de
cubierta, ademas de su valor estetico, es
que se consiguen grandes luces (hasta 18
m) por lo que se consiguen edificaciones
muchos mas didfanas donde se requieran
grandes luces y la cubierta lleve carga
adicionales a una cubierta normal, como por
ejemplo en centros comerciales donde todos
los aparatos de las instalaciones suelen
colocarse encima de estas correas.

Si es requerido por parte del cliente, en ellas
podemos instalar unas omegas, laterales y/o
en su base, para poder colgar de las mismas
todas las instalaciones.
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| PC 50

Esta viga/correa tiene varias funciones:

- Sirve como Ultima correa para soportar la chapa
de cubierta.

- Como su nombre indica, sirve de canal n para
llevar el agua a las bajantes.

- Sirve como jacena para arriostrar la edificacion
en sentido perpendicular al que lo hacen las
jacenas.

- Sirve como | cena de apoyo del panel vertical, si
la fachada esta disefado con él.
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JACENAS | DALLAS

Este tipo de correas van colocadas sobre
las jacenas de cubiertas, y es sobre éstos
elementos donde descansa la cubierta.

En algunos casos, al emplearse otro
tipo de correas , las DALLAS sirven
de canal n para recogida de aguas
pluviales.

Ademas, este tipo de jacena también
puede emplearse como | cena principal
en determinados tipos de naves nido.

DALLA DALLA CORTAFUEGO
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JACENAS | HASTIALES

T 50 armada

Jacena de hormigon armado con seccion en forma de “T" que se utiliza como jacena de cubierta en porticos
hastiales.

Este tipo de jacenas se puede fabricar con la pendiente que marquen las jacenas principales de cubierta.

Existen dos geometrias bien difereciadas en este tipo de jacenas, debido a la necesidad que existe cuando en
el portico hastial hay un numero par o impar de pilares.

T-50en V"

T-50 recta
GEOMETRIAS

DETALLE INTERIOR FACHADA
CON JACENA HASTIAL T-50
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Jacena de hormigon armado con seccion rectangular que se utiliza como jacena de cubierta en porticos
hastiales.

Este tipo de jacenas se puede fabricar con la pendiente que marquen las jacenas principales de cubierta.

Existen dos geometrias bien difereciadas en este tipo de jacenas, debido a la necesidad que existe cuando en
el portico hastial hay un numero par o impar de pilares.

T-50 en "V~

T-50 recta
GEOMETRIAS

DETALLE INTERIOR FACHADA
CON JACENA 20| 50
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| TUBULARES

Este tipo de viguetas autoportantes van
colocadas sobre las | cenas de cubiertas, y
es sobre éstos elementos donde descansa la
cubierta.

Ocasionalmente tambien puede ser utilizada
en forjados.

Disponemos de las siguientes secciones:

TUBULAR 20 TUBULAR 25

PESO = 0,68 kN/m PESO =0,77 kN/m
Vmax = 35,43 kN Vmax = 43,63 kN
Mmax = 29,33 m kN Mmax = 43,84 m kN

TUBULAR 30

PESO = 0,90 kN/m
Vmax = 49,94 kN
Mmax = 62,48 m kN

TUBULAR 40

jacenas -

PESO = 1,17 kN/m
Vimax = 65,18 kN
Mmax = 108,01 m kN






jacenas de cubierta y forjado

Estas piezas que vienen a continuacion
pueden utilizarse indistintamente para
cubierta o para forjada, en funcion de las
necesidades que se requieran.

JACENAS |

JACENALP

JACENATP

JACENAS JR

u jacenas - 43



Jacenas de hormigon pretensado con
geometria en forma de |, optimizando
al maximo la seccién de hormigdn,
utilizadas, junto con las jacenas
TECSYLON principalmente en cubierta.

Cuando en un forjado no existe problemas
de altura, se utiliza también como vigas de
apoyo de placa alveolar, ya que podemos
llegar con ellas a luces y sobrecarga
superiores a las obtenidas con | cenas
tipo T invertida o6 L.
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| LP

Jacenas de hormigdén pretensado
con geometria en forma de L,
utilizadas normalmente en forjados
en las cuales la placa alveolar

solamente apoye en ellas por un
lado.

Enalgunos casos también se utilizan
como jacenas de cubierta para una
tipologia de naves nido.

La secci n y armadura de estas
jacenas dependera de su luz y de la
sobrecarga que deban soportar.
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| TP

Jacenas de hormigon pretensado con
geometria en forma de T invertida,
utilizadas normalmente en forjados en las
cuales la placa alveolar apoye en ellas por
ambos lados.

Enalgunos casostambién se utilizan como
Jacenas de cubierta para una tipologia de
naves nido.

La secci ny armadura de estas | cenas
dependera de su luz y de la sobrecarga
que deban soportar.
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jacenas

JACENAS | Jr

De igual manera que en las jacenas anteriores,
J cenas L y | cenas T invertida, esta | cenas
rectangulares podemos fabricarlas con estribo
saliente 6 no.

La secci n y armadura de estas | cenas
dependera de su luz y de la sobrecarga que
deban soportar.
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'TECNYCONTA.

Prefabricados de hormigon

Oficinas Centrales y Fabrica Delegacion
Carretera Gallur-Sangtesa, km. 11 Paseo Independencia 14, 1° izda.
50660 Tauste | Zaragoza 50004 Zaragoza
Teléfono: (+34) 976 869 750 Teléfono: (+34) 976 797 228
Fax: (+34) 976 859 253 Fax: (+34) 976 797 284

tecnyconta@tecnyconta.com
www. tecnyconta.com
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